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Uitbreiding van de veiligheidskast: rookmelder met doormelding

Voor een dubbele zekerheid van de veiligheidskast, kiest u voor de Mobeye brandveiligheidskit. Deze bestaat uit een
rookmelder in de veiligheidskast met interne sirene, met aan de buitenzijde van de kast een extra sirene en een
alarmdoormelder. Bij rookalarm én bij stroomuitval ontvangen contactpersonen alarmmeldingen.

Mobeye brandveiligheidskit Mobeye brandveiligheidskit

De brandveiligheidskit is ingebouwd in de veiligheidskast en bestaat uit:
- Ei Electronics Rookmelder, 10jrs lithium batterij, voldoet aan EN14604
- Externe sirene 107dBi

- Mobeye alarmmelder

- Netadapter

Alarmeringen

- Bij brand klinken de interne rookmeldersirene en de externe sirene en
stuurt de alarmmelder een alarmmelding.

- Bij stroomuitval stuurt de alarmmelder een stroomuitvalmelding.

- Bij stroomherstel stuurt de alarmmelder een stroomherstelmelding.

Doormeldingen
Als alarmdoormelding zijn volgende alarmeringstypen mogelijk:

- Bellen, sms’en en/of e-mailen naar meerdere contactpersonen.
en/of

- Melding naar een meldkamer (PAC).
De gebruiker sluit zelf een meldkamercontract af; het is mogelijk de
brandmelder in te richten als extra zone op een bestaande aansluiting.

Mobeye Internet Portal
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Volledig in controle met de Sim/Portal service

Het beheer van de brandveiligheidskit en de simkaart is eenvoudig in de
online Mobeye portal. De contactpersonen voor de alarmdoormeldingen

zijn online in te stellen en de historische gebeurtenissen zijn zichtbaar.
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Door het veilige multiprovider LTE-M netwerk en reguliere communicatie-

checks biedt de sim/portal optimale veiligheid. -
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